
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestone 33% Refrigerante/Anticongelante 

Verde Formulado para todo tipo de Vehículos  

Formulado para desafiar las averías en cualquier 

vehículo o camión ligero con motor de aluminio y 

otros metales. Mezcla prediluida al 33% de 

etilenglicol con inhibidores de larga duración, 

prolonga la vida del motor y sus componentes del 

sistema de refrigeración. Compatible con 

cualquier anticongelante / refrigerante además de 

proteger contra temperaturas extremas, oxidación, 

corrosión y falla prematura de la bomba de agua. 

Garantía de protección superior: 

5 años / 240.000 Kilómetros (cambio completo). 

Incluye inhibidores de protección patentados por 

Prestone®. Nuestro coolant 33% te entregará 

protección a las piezas del sistema de 

enfriamiento contra el óxido, la corrosión, la 

cavitación y la formación de escamas conforme a 

la especificación ASTM D1384, D4340 y D2809. 

Fórmula lista para usar (NO debe mezclarse con 

agua). Perfecto para el relleno de pequeños 

volúmenes o para el drenaje y recarga completo 

del sistema de enfriamiento. 

Este refrigerante te entregara una excelente protección al aluminio y otros metales del 

sistema de enfriamiento ayudando a prolongar la vida útil de la bomba de agua, radiador, 

block y otros componentes del sistema de enfriamiento. 

Los sistemas de enfriamiento que han utilizado aguas de baja calidad o se encuentren fuera 

del periodo de mantención, se recomienda lavar el circuito con “Radiator Flush + Cleaner” 

previo al cambio de refrigerante.   

 
 



 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición por 
peso 

Método Valores típicos  

Etilenglicol  33% 

Agua sin minerales  67% 

Colorante   Muy poca cantidad 

Propiedades   

Color  Verde 

Olor   Característico 

PH ASTM D1287 8,6 

Reserva Alcalina ASTM D1121 9,0 

Gravedad específica a 20°C ASTM D1122 1,0471 

Temperatura de 
congelación 

ASTM D1177 -18°C 

Temperatura de ebullición 
(Usando una tapa de 15 
PSI) 

ASTM D1120 126°C 

Promedio del peso neto por 
galón a 20°C 

 3,9 Kgs 

 

 
 

 

 
 


